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        2.4G-AOA室内定位基站是AOA高精度定位系统的重要组成部分，AOA高精度定位系统可以在安装有

AOA基站的环境下定位并追踪任何装备有AOA标签的对象。

       采用AOA信号到达角定位技术，通过将阵列天线设置在两个以上不同的位置点，利用交汇法计算出标签

位置，基站辐射椎角为120°（其中90°椎角为高精度），最高定位精度为30-50cm。

1、设备安装时请严格按照施工图尺寸标注施工基站安装朝向指向施工箭头方向。

2、支持级联：使用标准PoE 48V 供电时，最多支持5-8级串联（每级网线长度不超过60m时支持5级串联，

每级网线长度不超过10m时支持8级串联）。

3、在”CCS工程部署软件“中地图信息中对基站进行基础信息配置，需要配置算法类型、产品型号、基站

名称、IP等配置信息。

二、使用说明

三、技术参数

工作频段：        2.401GHz~2.481GHz

发射功率：        0dBm

定位精度：        30-50cm

功       耗：        2W

供电方式：        48V PoE 或DC 12V 

工作温度：        -20°C~60°C

存储温度：        -20℃~70℃

安装高度：        ≤ 10m

1、在”CCS工程部署软件“中地图信息中对基站进行仿真效果查看，确定效果后可将图纸导出，在定位引

擎软件中导入cpa文件进行配置运行。

一、安装调试

定位基站

连接方式：        以太网

防水等级：        IP66（室外防水基站支持此项）

安装方式：        水平吸顶

接收能力：        单台每秒接收220个定位信息

定位效果：        1台实现2D定位

尺       寸：        194mmx194mmx56.9mm

重       量：        515g（含支架）
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